
n  Einzigartig durch die  
Original ANKE Buche- 
Massiv-Platte (BMP)  
in 40 mm Stärke:  
längsseits riegelartig  
zahnverleimt;  
Oberfläche geölt

n  Alternative Arbeitsplatten in  
40 mm Stärke: Kunststoff­
schichtplatte (KSP),  
Universalplatte (UBP)

n  Grundsystem LIFT (bestehend 
aus Hubsäulen, Arbeitsplatte, 
Rückwandaussteifung)  
lieferbar in 3 Längen:  
1500/2000/2800 mm

n  Traglast Grundsystem  
max. 530 kg bei 2 Hubsäulen 
und gleichmäßig flächenverteilter 
Last

n  Elektromotorisches  
Spindelhubsystem: 
Hubbereich 400 mm,  
von 740 mm bis 1140 mm

n  Hubkraft pro Hubsäule:  
300 kg, Hubkraft gesamt:  
LIFT 1500/2000 mm  
(2 Hubsäulen) 600 kg 
LIFT 2800 mm  
(3 Hubsäulen) 900 kg 

n  Bedienpanel mit  
Memoryfunktion (4 fest  
programmierbare Höhen)

n  programmierbarer  
Containerstopp

n  Erweiterbar durch  
Rollcontainer/  
Hängeunterbauschrank 

n  Unique due to the original 
ANKE solid beech top (BMP) 
in 40 mm thickness: leng-
thways interlocked bonded 
strips; oiled surface

n  Alternative  worktops with a 
thickness of 40 mm: plastic layer 
top (KSP), universal top (UBP)

n  LIFT basic system (consisting 
of lifting columns, worktop,  
rear wall reinforcement)  
available in 3 lengths: 
1500/2000/2800 mm

n   Max. load of 530 kg 
with 2 lifting columns and even 
distributed load

n  Electromotive spindle drive 
system: Lifting range  
400 mm, from 740 mm  
to 1140 mm

n   Lifting power per lifting 
column: 300 kg,  
total lifting power:  
LIFT 1500/2000 mm  
(2 lifting columns) 600 kg 
LIFT 2800 mm  
(3 lifting columns) 900 kg 

n  Control panel with memory 
function (4 permanently pro­
grammable heights)

n  programmable container stop

n  Rollcontainer mit 2 Bock­ und  
2 Lenkrollen. Durchmesser  
125 mm

n  Max. Zuladung  
Rollcontainer 500 kg 

n  Max. Zuladung Hänge-
unterbauschrank 200 kg

n   11 Schubladenfronthöhen (FH) 
im 30 mm Raster  
von FH 60 ­ 360 mm

n  Schubladenwannenhöhe (WH)  
bei FH 60 mm ­ WH 40 mm 
FH 90­150 mm ­ WH 60 mm 
FH 180­360 mm ­ WH 150 mm

n  100 kg Traglast  
pro Schublade

n  Vollauszug 100 %

n  Zentralverschluss 
mit 2 Schlüsseln

n  Einzelauszugsperre

n  Griffprofile mit  
Beschriftungsmöglichkeit

n   Schubladen mit Lochböden und 
Schlitzwänden zur individuellen 
Unterteilung

n   Schubladeninnenmaß: 
410 x 540 mm; BxT (0,22 m² Fläche) 
500 x 540 mm; BxT (0,27 m² Fläche)

n  komplett montiert

n   Expandable with mobile  
drawer cupboard / sub-
structure cabinet (hanging)

n   Mobile drawer cupboard with 2 
swivel and 2 fixed castors; castors 
diameter 125 mm

n   Max. load mobile drawer 
cupboard 500 kg

n   Max. load substructure 
cabinet (hanging) 200 kg

n   11 drawer front heights (FH) 
in 30 mm grids of FH 60 ­ 360 mm

n   Drawer tray height (TH)  
at FH 60 mm ­ TH 40 mm 
FH 90­150 mm ­ TH 60 mm 
FH 180­360 mm ­ TH 150 mm

n  100 kg load per drawer

n  full pull-out 100 %

n  central lock with 2 keys

n  standard pull-out block

n   profiled handle with labeling 
option

n   drawers with perforated 
base and slotted sides for 
individual compartments

n   inner drawer size: 
410 x 540 mm; WxD (0.22 m² area) 
500 x 540 mm; WxD (0.27 m² area)

n  fully assembled

Überzeugende Qualität
für ein langes Arbeitsleben!
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Serie VL
1500 bis 
2800 mm

n   Unique avec son plateau en 
hêtre massif (BMP) ANKE 
original, d‘une épaisseur de 
40 mm: collé en adent dans 
la longueur; surface huilée

n   Plans de travail alternatifs d‘une 
épaisseur de 40 mm: revêtement 
matière plastique (KSP), plateau 
universel (UBP)

n   Système LIFT de base  
(composé de colonnes de levage, 
plan de travail, renfort de paroi 
arrière)  
disponible en 3 longueurs: 
1500/2000/2800 mm

n   Charge max. 530 kg  
avec 2 colonnes de levage en cas 
de charge régulièrement répartie 
à la surface

n   Système de levage de  
broche électromotrice: 
Course de 400 mm,  
de 740 mm à 1140 mm

n   Force de levage par colonne 
de levage: 300 kg, 
Force de levage totale: 
LIFT 1500/2000 mm  
(2 colonnes de levage) 600 kg 
LIFT 2800 mm 
 (3 colonnes de levage) 900 kg

n   Panneau de commande avec 
fonction mémoire (4 hauteurs 
programmables en permanence),

n   arrêt programmable pour 
armoire à tiroirs mobile

n   Extensible avec armoire 
à tiroirs mobile / armoire 
suspendue

n   Armoire à tiroirs mobile,  
2 roulettes pivotantes avec frein 
et 2 roulettes fixes, diamètre des 
roulettes 125 mm

n   Charge max. armoire  
à tiroirs mobile 500 kg

n   Charge max. armoire  
suspendue 200 kg

n   11 hauteurs avant de tiroir (HT) 
avec écartement 30 mm, 
de HT 60 ­ 360 mm

n   La hauteur de bac  
de tiroir (HB)  
à HT 60 mm ­ HB 40 mm 
HT 90­150 mm ­ HB 60 mm 
HT 180­360 mm ­ HB 150 mm

n   100 kg de charge par tiroir

n   coulisses double  
extension 100 %

n   fermeture centralisée  
avec 2 clés

n   blocage d‘ouverture  
d‘un seul tiroir à la fois

n   profils de poignée avec possibilité 
d‘inscription

n   tiroirs avec fonds perforés  
et parois rainurées pour 
subdivision  individuelle

n   dimensions intérieures  
du tiroir 
410 x 540 mm; LxP (surface 0,22 m²) 
500 x 540 mm; LxP (surface 0,27 m²)

n   entièrement  monté

Arbeits- 
tisch Lift
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Antirutschmatte

Aussteifende  
Rückwand

komplett montiert

Serienausstattung:

Hubkraft pro Fuß

300 
kg

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Vollauszug

VA 100 %

Einzelauszugsperre

Zentralverschluss

Lochböden +  
Schlitzwände

540 mm

410/500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste

max. Traglast 
pro Schublade

100 kg

elektromotorische
Höhenverstellung

740 - 
1140 mm



B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  HV = Höhenverstellung (mm) 
S = Stärke Arbeitsplatte (mm)  I    = ca. Gewicht (kg)

BMP = Buche-Massiv-Platte I KSP = Kunststoffschichtplatte 
UBP = Universalplatte  I  S B/T = Schubladen Breite/Tiefe (Innenmaß in mm)

Zubehör: Scherblech

Elektromotorische  
Höhenverstellung  

von 740 bis  
1140 mm

Elektromotorische Höhenverstellung von 740 bis 1140 mm

B / T 1500 / 800 2000 / 800 2800 / 800
HV 740 - 1140 mm 740 - 1140 mm 740 - 1140 mm
S 40 40 40

113 129 153
BMP 405.200 405.300 405.400
KSP 405.201 405.301 405.401
UBP 405.202 405.302 405.402

1 Paar, bestehend aus Ausführung links + rechts

Art.-Nr. 405.601
Bei Reihenaufstellung sind Scherbleche zwingend vorgeschrieben.

Modell 150 Modell 170 Modell 190
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Seite 126 
Eigenschaften der verschie denen 
ANKE Arbeitsplatten
Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet. (Stützen/Halteschie-
nen RAL 7035 in lichtgrau, Lochwand/
Energiekanal RAL 5010 enziangrau)  

ab Seite 220 
Passendes Schubladen-
einteilungsmaterial 
ab Seite 225 
Zubehör für ANKE Arbeitstische
ab Seite 118 
Passende Hängeunterbauschränke

Antirutschmatte

Aussteifende  
Rückwand

Aufbauten/
Rollcontainer

Modell 18

Modell 19

Modell 17

Aufbauten Rollcontainer

Lochwand: 2 x 400 mm Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 180

B 1500 2000 570 x 615 660 x 615
S B/T - 410 x 540 500 x 540

H 800 575
29 49 53

Art.-Nr. 309.001 309.026 450.057 450.003

Lochwand: 1 x 650 mm
Energiekanal: 2x Schukosteckdose 230 V mit  
Netzstecker und 2x Schnellkupplung Druckluft

Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 120, 1 x 150

B 1500 2000 570 x 615 660 x 615
S B/T - 410 x 540 500 x 540

H 800 575
30 48 51

Art.-Nr. 309.005 309.030 450.058 450.004

Lochwand: 1 x 650 mm 
Halteschiene: 2 x

Schubladen (FH): 3 x 120

B 1500 2000 570 x 615 660 x 615
S B/T - 410 x 540 500 x 540

H 800 575
33 48 51

Art.-Nr. 309.006 309.031 450.059 450.005 komplett montiert

Arbeits- 
tisch Lift 
Schubladen Rollcontainer  
410 x 540 mm / 500 x 540 mm

Serienausstattung:

Hubkraft pro Fuß

300 
kg

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Vollauszug

VA 100 %

Einzelauszugsperre

Zentralverschluss

Lochböden +  
Schlitzwände

540 mm

410/500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste

max. Traglast 
pro Schublade

100 kg

elektromotorische
Höhenverstellung

740 - 
1140 mm
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Kombiwerkbänke
Modell 501/521 VL Modell 502/522 VL Modell 603 / 623 VL

Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 180 Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 90, 1 x 120 Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 180

B / T 1500 / 800 2000 / 800 1500 / 800 2000 / 800 1500 / 800 2000 / 800
HV 740 - 1140 mm 740 - 1140 mm 740 - 1140 mm
S 40 40 40

146 162 152 167 172 177
BMP 405.210 405.310 405.240 405.340 405.270 405.370
KSP 405.211 405.311 405.241 405.341 405.271 405.371
UBP 405.212 405.312 405.242 405.342 405.272 405.372

Elektromotorische 
Höhenverstellung 

von 740 
bis 1140 mm

B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  HV = Höhenverstellung (mm) 
S = Stärke Arbeitsplatte (mm)  I    = ca. Gewicht (kg)

BMP = Buche-Massiv-Platte
KSP = Kunststoffschichtplatte 
UBP = Universalplatte



Serienausstattung:

Werkbank 
Lift 
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie VL
1500 mm
2000 mm
mit Unterbauschränken
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Kastenwerkbänke

Modell 801 VL

Schubladen (FH): 2 x 180, 1 x 360

B / T 1500 / 800
HV 740 - 1140 mm
S 40

165
BMP 405.500
KSP 405.503
UBP 405.506

Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 180, 1 x 360

B / T 1500 / 800
HV 740 - 1140 mm
S 40

171
BMP 405.501
KSP 405.504
UBP 405.507

Modell 802 VL

Schubladen (FH): 3 x 120, 1 x 360

B / T 1500 / 800
HV 740 - 1140 mm
S 40

169
BMP 405.502
KSP 405.505
UBP 405.508

Modell 803 VL

Seite 126 
Eigenschaften der verschie denen 
ANKE Arbeitsplatten

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen-
einteilungsmaterial 

ab Seite 225 
Zubehör für ANKE Arbeitstische

Aussteifende  
Rückwand

komplett montiert

Serienausstattung:

Hubkraft pro Fuß

300 
kg

Vollauszug

VA 100 %

Einzelauszugsperre

Zentralverschluss

Lochböden +  
Schlitzwände

540 mm

500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste

max. Traglast 
pro Schublade

100 kg

elektromotorische
Höhenverstellung

740 - 
1140 mm

Mit der robusten Werkbank LIFT 
haben Sie auf Knopfdruck immer 
die richtige Arbeitshöhe für ergo-
nomisches Arbeiten. 

Die aussteifende Rückwand sorgt 
dabei stets für einen festen Stand, 
ermöglicht solides Arbeiten und 
schafft Raum, um z. B. einen Roll - 
container unter dem Tisch zu 
„parken“. 

An einer Steuerung können bis zu  
3 Beine angeschlossen werden.

Durch die Synchronschaltung von 
maximal 4 Steuerungen können 
bis zu 12 Beine synchron betrie-
ben werden. 

Das System eignet sich daher 
ideal um ganze Arbeitsbereiche 
synchron in der Höhe anzupassen 
 (vgl. Anwendungsbeispiel)

Übereckanlage LIFT 
mit Systemaufbau


