
n	 ��Lieferbar in 2 Breiten  
(570, 660 mm) als  
Hängeunterbauschrank  
in Höhe 330, 420, 600 mm /  
Nutzhöhe 270, 360, 540 mm 
Sockelschrank (bodenstehend) 
Höhe 800 mm /  
Nutzhöhe 720 mm

n	� �11 Schubladenfronthöhen 
(FH) im 30 mm Raster von  
60 - 360 mm. Die Summe 
der Schubladenfronthöhen  
entspricht der Nutzhöhe des 
jeweiligen Schrankgehäuses

n	� �Schubladenwannenhöhe (WH) 
bei FH 60 mm - WH 40 mm 
FH 90-150 mm - WH 60 mm 
FH 180-360 mm - WH 150 mm

n	� ���Vollauszug 100 %

n	� ���100 kg Traglast pro Schublade

n	� ����Traglast Gehäuse 
jeweils bei gleichmäßig  
verteilter Last Unterbauschrank 
(hängend) max. 400 kg  
Sockelschrank max. 1000 kg 

n	� �Available in 2 widths  
(570, 660 mm) as substructure 
cabinet (hanging) at heights  
330, 420, 600 mm /  
usable height 270, 360, 540 mm 
floor cabinet height  
800 mm / usable height 720 mm

n	� �11 drawer front heights 
in 30 mm grids of 60 - 360 mm. 
The sum of the drawer front 
heights corresponds to the usable 
height of the respective cabinet 
housing

n	� ��Drawer tray height (TH)  
at FH 60 mm - TH 40 mm 
FH 90-150 mm - TH 60 mm 
FH 180-360 mm - TH 150 mm

n	� ������full pull-out 100 %

n	� ����100 kg load per drawer

n	� ����load capacity housing 
with even surface distributed  
load substructure cabinet  
(hanging) max. 400 kg 
floor cabinet max. 1000 kg

n	� ���Zentralverschluss  
mit 2 Schlüsseln

n	� ���Einzelauszugsperre

n	� ����Alu-Griffprofile  
mit Beschriftungsmöglichkeit

n	��� Schubladen mit Lochböden und 
Schlitzwänden zur individuellen 
Unterteilung

n	 ���Schubladeninnenmaß 
bei Gehäusebreite 570 mm:  
410 x 540 mm; BxT  
(0,22 m² Fläche) 
bei Gehäusebreite 660 mm:  
500 x 540 mm; BxT  
(0,27 m² Fläche)

n	 ��Türen mit Versteifungs
profilen; Fronthöhe 540  
bzw. 720 mm

n	� �Stabile Scharniere mit Zuhaltung; 
Türöffnungsweite 180°

n	� �komplett montiert

n	� ����central lock with 2 keys

n	� ����standard pull-out block

n	� �aluminum profiled handle 
with labeling option

n	���� drawers with perforated base 
and slotted sides for individual 
compartments

n	���� inner drawer size 
with housing with 570 mm:  
410 x 540 mm; BxT  
(0,22 m² area) 
with housing with 660 mm:  
500 x 540 mm; BxT  
(0,27 m² area)

n	 ���doors with reinforcement 
profiles; front height 540 mm  
or 720 mm

n	� ��sturdy hinges with catch; 
door opening width 180°

n	� �fully assembled

Überzeugende Qualität
für ein langes Arbeitsleben!
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n	� 	� Disponible en 2 largeurs 
d’armoire (570, 660 mm) 
armoire suspendue en hauteur 
330, 420, 600 mm /  
hauteur utile 270, 360, 540 mm 
armoire sur socle placée au  
sol en hauteur 800 mm /  
hauteur utile 720 mm

n	� �11 hauteurs avant de tiroir 
avec écartement 30 mm,  
de 60 - 360 mm. La somme des 
hauteurs de tiroir est égale à la 
hauteur utile du boîtier  
de l’armoire

n	� �La hauteur de bac de tiroir (HB) 
à HT 60 mm - HB 40 mm 
HT 90-150 mm - HB 60 mm 
HT 180-360 mm - HB 150 mm

n	� ������coulisses double extension 
100 %, différentielles

n	� ����100 kg de charge par tiroir

n	 �charge boîtier d’armoire 
en cas de charge régulièrement 
répartie armoire suspendue max. 
400 kg; armoire sur socle placée 
au sol max. 1000 kg

n	� �fermeture centralisée avec 2 clés

n	� blocage d‘ouverture d‘un 
seul tiroir à la fois

n	 �aluminium profils de poignée 
avec possibilité d‘inscription

n	� tiroirs avec fonds perforés et 
parois rainurées pour subdivision  
individuelle

n	 �dimensions intérieures  
du tiroir 
largeurs d’armoire 570 mm:  
410 x 540 mm; LxP  
(surface 0,22 m²) 
largeurs d’armoire 660 mm:  
500 x 540 mm; LxP  
(surface 0,27 m²)

n	 ��portes avec profilés de  
renforcement, hauteur face 
avant 540 mm ou 720 mm

n	� �charnières à ressort à fermeture 
automa- tique; angle d‘ouverture 
de porte 180°

n	� �entièrement monté

Kombi- 
programm
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Serienausstattung:

max. Traglast 
pro Schublade

100 kg

Vollauszug

VA 100 %

Einzelauszugsperre

Lochböden +  
Schlitzwände

540 mm

410/500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste

180°

Türöffnungswinkel

komplett montiert

Zentralverschluss

Hänge
unterbau-
und Sockel-
schränke
Serie V
570 mm
660 mm



Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 270 Schubladen (FH): 2 x 180 Schubladen (FH): 1 x 60, 2 x 150 Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 180

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 420 420 420 420

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
33 36 34 37 38 41 40 43

Art.-Nr. 402.001 402.501 402.007 402.507 402.013 402.513 402.019 402.519

Schubladen (FH): 4 x 90
Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 120, 

1 x 150
Schubladen (FH): 3 x 60, 2 x 90 Schubladen (FH): 6 x 60

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 420 420 420 420

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
45 49 38 41 51 55 57 62

Art.-Nr. 402.002 402.502 402.008 402.508 402.014 402.514 402.020 402.520

Modell 1202

Modell 1206

Modell 1203

Modell 1208

Modell 1204

Modell 1209

Schubladen (FH): 1 x 120, 1 x 150 Schubladen (FH): 1 x 90, 1 x 180 Schubladen (FH): 3 x 90 Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 90, 1 x 120

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 330 330 330 330

S B/T 410 x 540 500 x 540   410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
28 31 30 33 35 39 35 38

Art.-Nr. 402.000 402.500 402.006 402.506 402.012 402.512 402.018 402.518

Modell 902 Modell 903 Modell 904 Modell 905

Modell 1205

Modell 1210

B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H = Höhe Unterbauschrank (mm)  I   = ca. Gewicht (kg)
FH = Fronthöhe Schublade / Türe (mm) I  S B/T = Schubladen Breite/Tiefe (mm)
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Nutzhöhe
270 mm

Nutzhöhe
360 mm

Nutzhöhe
360 mm



Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen
einteilungsmaterial 

Seite 125 
Passende Gestelle

Türe (FH): 1 x 540 Schubladen (FH): 1 x 180, 1 x 360 Schubladen (FH): 2 x 90, 1 x 360

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 600 600 600

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
22 24 39 43 45 48

Art.-Nr. 402.003 402.503 402.009 402.509 402.015 402.515

Modell 1801 Modell 1802 Modell 1803

Schubladen (FH): 2 x 120, 2 x 150
Schubladen (FH): 1 x 60, 2 x 90, 

2 x 150
Schubladen (FH): 3 x 90, 1 x 270

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 600 600 600

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
50 54 56 61 52 56

Art.-Nr. 402.021 402.521 402.004 402.504 402.010 402.510

Modell 1804 Modell 1805 Modell 1806

Schubladen (FH): 1 x 60, 4 x 120 Schubladen (FH): 3 x 120, 1 x 180 Schubladen (FH): 3 x 180

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 600 600 600

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
56 61 51 56 48 52

Art.-Nr. 402.016 402.516 402.022 402.522 402.005 402.505

Modell 1807 Modell 1808 Modell 1809

Schubladen (FH): 4 x 90, 1 x 180 Schubladen (FH): 6 x 90
Schubladen (FH): 1 x 120, 1 x 150, 

1 x 270

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 600 600 600

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
58 64 64 69 45 48

Art.-Nr. 402.011 402.511 402.017 402.517 402.023 402.523

Modell 1810 Modell 1811 Modell 1812

Serienausstattung:

max. Traglast 
pro Schublade

100 kg

Vollauszug

VA 100 %

Einzelauszugsperre

Lochböden +  
Schlitzwände

540 mm

410/500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste

180°

Türöffnungswinkel

Hängeunter-
bauschränke 
Schubladen 410 x 540 mm (BxT) 
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serie V
570 mm
660 mm

komplett montiert

Zentralverschluss
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Nutzhöhe
540 mm

Nutzhöhe
540 mm

Nutzhöhe
540 mm

Nutzhöhe 540 mm



Schubladen (FH): 2 x 180, 1 x 360
Schubladen (FH): 2 x 90, 

1 x 180, 1 x 360
Schubladen (FH): 1 x 60, 

2 x 150, 1 x 360
Schubladen (FH): 4 x 180

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 800 800 800 800

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
54 59 59 64 57 62 63 68

Art.-Nr. 402.025 402.525 402.030 402.530 402.035 402.535 402.040 402.540

Modell 2406 Modell 2407 Modell 2408

Türe (FH): 1 x 720
Schublade (FH): 1 x 180

Türe (FH): 1 x 540
Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 120

Türe (FH): 1 x 540
Schubladen (FH): 2 x 90

Türe (FH): 1 x 540

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 800 800 800 800

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540 410 x 540 500 x 540
28 31 37 40 42 45 42 46

Art.-Nr. 402.024 402.524 402.029 402.529 402.034 402.534 402.039 402.539

Modell 2401 Modell 2402 Modell 2403 Modell 2404

Modell 2409
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Nutzhöhe
720 mm

Nutzhöhe
720 mm

B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H = Höhe Unterbauschrank (mm)  I   = ca. Gewicht (kg)
FH = Fronthöhe Schublade / Türe (mm) I  S B/T = Schubladen Breite/Tiefe (mm)



Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

ab Seite 220 
Passendes Schubladen
einteilungsmaterial 

Seite 125 
Passende GestelleSchubladen (FH): 2 x 90, 3 x 180

Schubladen (FH): 2 x 60, 
1 x 120, 2 x 150, 1 x 180

Schubladen (FH): 1 x 90, 
2 x 120, 1 x 180, 1 x 210

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 800 800 800

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
68 74 71 77 66 72

Art.-Nr. 402.026 402.526 402.031 402.531 402.036 402.536

Schubladen (FH): 4 x 120, 1 x 240
Schubladen (FH): 1 x 120, 

2 x 180, 1 x 240
Schubladen (FH): 6 x 120

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 800 800 800

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
64 70 61 66 69 76

Art.-Nr. 402.041 402.541 402.027 402.527 402.032 402.532

Schubladen (FH): 2 x 60, 4 x 150
Schubladen (FH): 1 x 60, 1 x 120, 

1 x 150, 1 x 180, 1 x 210
Schubladen (FH): 1 x 60, 

3 x 150, 1 x 210

B / T 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615 570 / 615 660 / 615
H 800 800 800

S B/T  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540  410 x 540 500 x 540
69 75 66 71 64 69

Art.-Nr. 402.037 402.537 402.042 402.542 402.028 402.528

Modell 2410

Modell 2413

Modell 2416

Modell 2411

Modell 2414

Modell 2417

Modell 2412

Modell 2415

Modell 2418

Sockel- 
schränke 
Schubladen 410 x 540 mm (BxT) 
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serienausstattung:

max. Traglast 
pro Schublade

100 kg

Vollauszug

VA 100 %

Einzelauszugsperre

Lochböden +  
Schlitzwände

540 mm

410/500 mm

Schubladen- 
innenmaß

ABC

Hochwertige 
Alu-Griffleiste

180°

Türöffnungswinkel

komplett montiert

Zentralverschluss
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Nutzhöhe
720 mm

Nutzhöhe 720 mm

Nutzhöhe
720 mm

Serie V
570 mm
660 mm
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B / T = Breite / Tiefe (mm)  I  H = Höhe bis Unterkante Platte (mm)

1 x Doppel-Schukosteckdose 230 V/50 Hz, 10/16 A, 2-polig

 1 x CEE Steckdose 16 A 400 V mit Deckel 5-polig

2 x Schnellkupplung Druckluft

B / T 380 / 615
H 800 850

Art.-Nr. 900.250 900.251

Energieblock  
mit seitlichen  

Aufnahmen  
für Kabel-  

und Schlauch- 
aufroller

Energieblock zusätzlich mit seitlichen Aufnahmen  
für Schlauch-/Kabelaufroller

Schlauchaufroller  
Druckluft 12 m lang, 

Anschluss 1/4“  
(Ein-/Ausgang),  

Druckluft max. 15 bar; 
40 °C, mit Schlauch- 

Arretierungsvorrichtung 
(verhindert  

unerwünschtes Aufrollen)

Kabelaufroller mit 
Schukostecker 230 V; 

Kabellänge 18 m

Kabelaufroller  
mit CEE Stecker 400 V; 

Kabellänge 10 m

Art.-Nr. 900.280 900.281 900.282

Seitliche 
Aufnahme 

bestückbar  
mit:

200 mm
377 mm



Medien-
schränke

als Energie-
oder 
Schraub-
stockblock
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Vorkonfektionierte Energieblöcke

1 x Doppel-Schukosteckdose  
230 V/50 Hz, 10/16 A, 2-polig

 1 x CEE Steckdose 16 A 400 V  
mit Deckel 5-polig

2 x Schnellkupplung Druckluft

1 x Doppel-Schukosteckdose  
230 V/50 Hz, 10/16 A, 2-polig

 1 x CEE Steckdose 16 A 400 V  
mit Deckel 5-polig

Schlauchaufroller Druckluft 12 m 
lang, Anschluss 1/4“ (Ein-/Ausgang), 

Druckluft max. 15 bar; 40 °C, 
mit Schlauch- 

Arretierungsvorrichtung  
(verhindert unerwünschtes Aufrollen)

Kabelaufroller mit Schukostecker 
 230 V; Kabellänge 18 m

 1 x CEE Steckdose 16 A 400 V  
mit Deckel 5-polig

2 x Schnellkupplung Druckluft

1 x Doppel-Schukosteckdose 
230 V/50 Hz, 10/16 A, 2-polig

Kabelaufroller mit  
CEE Stecker 400 V;  
Kabellänge 10 m

2 x Schnellkupplung Druckluft

B / T 380 / 615 380 / 615 380 / 615 380 / 615
H 800 850 800 850 800 850 800 850

Art.-Nr. 900.201 900.202 900.203 900.204 900.205 900.206 900.207 900.208

bestückt  
mit: 

 
(nebenstehende  

Energieblöcke  
sind mittels  

Steckverbindern  
fertig verdrahtet*):

Schraubstockblock

B / T 380 / 615 380 / 615
H 800 850

Art.-Nr. 900.209 900.210

*Achtung: Anschluss der CEE-Steckdose von einer Elektrofachkraft durchführen lassen (nicht im ANKE Leistungsumfang enthalten)!

Das  
Schraubstockfach  
ist mit einer Türe  
ausgestattet.
Dies schützt das 
Gehäuseinnere  
vor Verschmutzung.

Eingebauter  
Schraubstock:  
100 mm  
Backenbreite  
mit Klapplift,  
360° drehbar und  
höhenverstellbar
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Werkbank auf Wunsch! 
Kombinieren Sie einfach und schnell Unterbauschränke/ 
Arbeitsplatten/Füße oder Gestelle zu Ihrer Kombiwerkbank.

Fußrahmen Zarge A/B

PT = Plattentiefe (mm)  I  PL = Plattenlänge (mm) 
H / T = Höhe / Tiefe (mm)  I  SO = Sockel für Schrank Breite (mm)

Zarge A 
Plattenüberstand ca. 70 mm

PT 700 800
H / T 800 / 615 850 / 615 800 / 700 850 / 700

Art.-Nr. 903.970 903.980 903.972 903.982

Zarge B 
bündig montiert

PT 700 800
H / T 800 / 615 850 / 615 800 / 700 850 / 700

Art.-Nr. 903.971 903.981 903.973 903.983

Zarge A
Plattenüberstand ca. 70 mm

Zarge B
bündig montiert

VK 45/45/2

Fußgestell

Einhängefuß NH 540

Einhängefuß außen

PT 700 800
H / T 800 / 615 850 / 615 800 / 615 850 / 615

Art.-Nr. 990.150 990.151 990.154 990.155

• �Ausführung als Einhängefuß in Verbindung  

mit Unterbauschränken Nutzhöhe 540 mm

• Einhängefuß links oder rechts möglich

Sockel-Erhöhung

SO 570 660
Art.-Nr. 990.193 990.194

Durch Erhöhung des Sockels um 50 mm ergibt sich je 
nach Wahl der Arbeitsplattenstärke eine neue Arbeitshöhe:
Plattenhöhe 40 mm = Arbeitshöhe 890 mm
Plattenhöhe 50 mm = Arbeitshöhe 900 mm

Sockel-Erhöhung

50 mm

H
800 mm
850 mm

bis  
UK Platte

Einhängefuß Mitte (für 2800/4050 mm Werkbank)

PT 700 und 800
H / T 800 / 615 850 / 615

Art.-Nr. 990.152 990.153
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Fußrahmen
Sockel-Erhöhung
Gestell

Gestell

Gestell A „FIX“ - Plattenüberstand ca. 70 mm

PL 1270 1500 2000 2800 
PT 700 800 700 800 700 800 700 800

H / T 800/615 850/615 800/715 850/715 800/615 850/615 800/715 850/715 800/615 850/615 800/715 850/715 800/615  850/615 800/715 850/715
Art.-Nr. 990.550 990.551 990.552 990.553 990.554 990.555 990.556 990.557 990.558 990.559 990.560 990.561 990.562 990.563 990.564 990.565

Gestelle A 
„FIX“

Gestelle A  
„Mit fester Fahreinrichtung“

Gestell A „Mit fester Fahreinrichtung“ - Plattenüberstand ca. 70 mm

PL 1270 1500 2000 
PT 700 800 700 800 700 800

H / T 800 / 615 850 / 615 800 / 715 850 / 715 800 / 615 850 / 615 800 / 715 850 / 715 800 / 615 850 / 615 800 / 715 850 / 715
Art.-Nr. 990.566 990.567 990.568 990.569 990.570 990.571 990.572 990.573 990.574 990.575 990.576 990.577

1270 / 1500 / 2000 / 2800 mm 1270 / 1500 / 2000 mm

Gestell B „FIX“ - bündig montiert

PL 1270 1500 2000 2800 
PT 700 800 700 800 700 800 700 800

H / T 800/615 850/615 800/715 850/715 800/615 850/615 800/715 850/715 800/615 850/615 800/715 850/715 800/615  850/615 800/715 850/715
Art.-Nr. 990.578 990.579 990.580 990.581 990.582 990.583 990.584 990.585 990.586 990.587 990.588 990.589 990.590 990.591 990.592 990.593

Gestell B „Mit fester Fahreinrichtung“ - bündig montiert

PL 1270 1500 2000 
PT 700 800 700 800 700 800

H / T 800 / 615 850 / 615 800 / 715 850 / 715 800 / 615 850 / 615 800 / 715 850 / 715 800 / 615 850 / 615 800 / 715 850 / 715
Art.-Nr. 990.594 990.595 990.596 990.597 990.598 990.599 990.600 990.601 990.602 990.603 990.604 990.605

Gestelle B 
„FIX“

Gestelle B  
„Mit fester Fahreinrichtung“

1270 / 1500 / 2000 / 2800 mm
1270 / 1500 / 2000 mm
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Vom runden Stamm bis  zur  
fertigen Arbeitsplatte – die  
ANKE Buche-Massiv-Platte 

Einzigartiges  
Produktionsverfahren  
für höchste Ansprüche  
an Belastung  
und Werterhalt. 

Arbeitsplatten  
bis 4050 mm lang  
und 1300 mm tief  
an einem Stück.

n enorm hohe Lebensdauer 

n robust und widerstandsfähig 

n höchst belastbar 

n mehrfach abschleifbar 

n Oberfläche geölt

BMP
ANKE Buche-Massiv-Platte

Plattenlänge (mm) 1270 1500 2000 2800 4050

40 mm stark 900.535 900.547 900.567 900.583 900.607
50 mm stark 900.536 900.548 900.568 900.584 900.608

Tiefe 700 mm

Plattenlänge (mm) 1270 1500 2000 2800 4050

40 mm stark 900.539 900.551 900.571 900.587 900.611
50 mm stark 900.540 900.552 900.572 900.588 900.612

Tiefe 800 mm
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Arbeitsplatten

n pflegeleicht 

n kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C 

n �beständig gegen organische Lösungsmittel,  
schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

Plattenlänge (mm) 1270 1500 2000 2800 4050

40 mm stark 900.685 900.697 900.717 900.733 900.757
50 mm stark 900.686 900.698 900.718 900.734 900.758

Tiefe 700 mm

Plattenlänge (mm) 1270 1500 2000 2800 4050

40 mm stark 900.689 900.701 900.721 900.737 900.761
50 mm stark 900.690 900.702 900.722 900.738 900.762

Tiefe 800 mm

KSP - Kunststoffschichtplatte mit ABS-Kante

n abriebfest und antistatisch 

n �kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren,  
Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250° C 

n �langandauernd beständig gegen Fette und Öle

Plattenlänge (mm) 1270 1500 2000 2800 4050

40 mm stark 900.835 900.847 900.867 900.883 900.907
50 mm stark 900.836 900.848 900.868 900.884 900.908

Tiefe 700 mm

Plattenlänge (mm) 1270 1500 2000 2800 4050

40 mm stark 900.839 900.851 900.871 900.887 900.911
50 mm stark 900.840 900.852 900.872 900.888 900.912

Tiefe 800 mm

UBP - Universalplatte mit ABS Kante

n �allseitig um die Kanten gebördelt

n pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung 

n feuerverzinkt, langandauernd, korrosionsbeständig 

n �Platten > 2800 mm 2-teilig  
mit sichtbarem Stoß in der Mitte

Plattenlänge (mm) 1270 1500 2000 2800 4050

40 mm stark 900.985 900.997 901.017 901.033 901.057
50 mm stark 900.986 900.998 901.018 901.034 901.058

Tiefe 700 mm

Plattenlänge (mm) 1270 1500 2000 2800 4050

40 mm stark 900.989 901.001 901.021 901.037 901.061
50 mm stark 900.990 901.002 901.022 901.038 901.062

Tiefe 800 mm

ZBP - Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm)


